
Produtos G3
Com agilidade e fácil operação, os equipamentos TEX-G3 são 

a melhor opção para teste de estanqueidade disponível no 

mercado. Totalmente integrados à solução de telemetria da 

TEX (TEXMetria), possuem transmissão de dados via internet, 

certificado de calibração acreditado junto ao INMETRO 

de acordo com a ISO/IEC 17025, 30 programas de teste, 

manual completo de operação e programação totalmente em 

português.

O TEX-G3 possui interface para sinais digitais de entrada e 

saída, como avisos de início, fim e resultado do teste, além 

de bimanual e sensores de refugo. Outros sinais podem ser 

programados a critério da necessidade do seu processo de 

produção.

Com indicador estatístico de produção e aviso de vencimento 

de calibração, o TEX-G3 torna-se um aliado no seu processo 

de melhoria contínua...

• Regulagem eletrônica de pressão (Opcional)

• Memória para até 30 programas de teste

• Chave trava-programa

• Display alfanumérico com backlight

• Idioma em Português (Inglês e Espanhol opcionais)

• Conversor Analógico/Digital de 24bits

• Unidades de medição de selecionáveis bar, mmHg, mmH2O, kPa, mbar e psi

• Faixa de pressão de teste: -100 ~ 1000 kPa

• Calibração digital com aviso de vencimento

• Certificado acreditado ISO 17025 (RBC)

• Sinalização sonora  e visual do resultado do teste

• Interface RS-232 com protocolo de comunicação totalmente integrado ao TEXmetria

• Alarme de índice de rejeição elevado

• Autoparametrização de tempos de teste

• 8 entradas e 8 saídas NPN (PNP opcional)

• 3 opções de automatização de I/O: Padrão, PLC e Controle de Refugo

• Aviso de números de ciclos excedidos para revisão

• Autoteste periódico

Características principais:
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Novo



TEX-G3i-S
Para uma aplicação de baixo custo, desenvolvemos o modelo 

TEX-G3i-S, que substitui com maior confiabilidade testes por 

imersão em água, onde o resultado final do teste é determinado 

pelo operador. Também oferece um excelente custo-benefício 

na substituição de testes constituídos de PLC e transdutores de 

pressão. Sua operação consiste em pressurizar a peça em teste  

com ar seco, e após a estabilização, mede-se a variação desta 

pressão durante um determinado tempo. 

Essa variação de pressão é então comparada com os 

parâmetros ajustados no programa, e o equipamento aprova ou 

não a peça automaticamente gerando sinais luminosos e sinais 

digitais de saída. Seus parâmetros podem ser autoajustados 

pelo sistema de autoaprendizado do equipamento.

• Medição da fuga por queda de pressão

• Unidades de medição selecionáveis: mbar, psi, Pa, mbar/s, psi/s, Pa/s, cch e ccm

• Leak Master interno (Opcional)

• Quantificador de volumes (Opcional)

• Função Autocompensação de fugas

• Rápida detecção de vazamentos elevados

Características específicas:

Para integradores de máquinas, em que o 

custo final determina resultados financeiros 

e precisam fabricar equipamentos de teste 

a seco utilizando CLP, Sensor, Válvulas e 

Regulador, utilizar a opção de baixo custo 

do modelo S é a solução.

Desenvolvido para proporcionar a estes 

fabricantes a mesma tecnologia embarcada 

nos equipamentos TEX, levando a marca e 

know-how mecânico do integrador.

TEX-G3-LC
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